
  

管管道道渗渗漏漏声声学学检检测测系系统统  

检检测测::  
••    2200--3300秒秒内内检检测测渗渗漏漏  
••    精精确确到到2200--3300米米  
••    小小到到44--66毫毫米米的的孔孔  
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系系统统  

 
           ISO 9001-2000 



 

WWaavveeaalleerrtt  传传感感器器  
以下运行环境的渗漏都能检测出来: 
流量不稳定, 泵启动、关闭, 及阀门运行. 
非常低的误报率，一年一起. 
操作简单，无须校准，灵敏度高. 

控控制制  &&  指指挥挥中中心心  
只要现场处理器发出任何事件报警，渗漏事件报告都会

在计算机电子地图上显示并打印.  
每日生成系统日志，可提供每日系统参数，性能摘要等 

MMDD--5555车车载载显显示示 
安全人员和技术人员可以远程监控和实时响应. 

渗渗漏漏检检测测系系统统  
整个系统都由实时控制中心进行监控并在监视器上显

示，包括传感器和响应服务. 

我们将不断的对我们的产品进行   
更新升级，如有改变恕不另行通知 
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系系统统  

网址: www.rbtec.com.cn   咨询电话:+(86)010-62361918 
 

http://www.rbtec.com.cn

